
 
PUERTAS

 
BUMPER luces

Luces azules LED “ojo de ángel” + iluminaciones 
tipo exploradora, permiten Intensidad lumínica 
de 1200 lm. ideales para la niebla. 

“Alas de Gaviota” Exclusividad, estética y 
diseño; puntos de anclaje en el techo con 
apertura vertical, fácil acceso.

Tiro de arrastre con capacidad de 3.500 Lb, Carga 
vertical hasta 500Lbs instalado directamente al 
chasis del vehículo.
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INTERIOR/
ACCESORIOS

En cuanto a equipamiento, este vehículo viene con sillas deportivas reclinables que ofrecen más altura y un acolchado más rígido para una mayor sujeción, sobre todo lateral. En el trazado de 
curvas es especialmente notable la reducción de tensión muscular gracias al apoyo en los rígidos laterales. Barras de acero antivuelco exteriores, diseñadas especialmente para ofrecer resistencia 

1. Kit de suspensión IRONMAN 4x4,  mejor 
estabilidad y control, diseñados especialmente 
para sobrepasar obstáculos con más facilidad, 
absorbe irregularidades del terreno y mejora 
desempeño del vehículo

Maxxis BigHorn 205/80 R16 diseñadas 
especialmente para terrenos fangosos, con 
labrado escalonado para una tracción eciente 
en terrenos irregulares. Son altamente 
resistentes a perforaciones.

2. 3. Rines de lujo en aluminio 6 huecos y 6 
pernos, pintados en hypersilver o 
c r o m o l o o k  m a t e ,  o f r e c e n  u n a 
representativa durabilidad y reducción de 
peso para el vehículo, Aspecto imponente. 



DIMENSIONES 
GENERALES 



ESPECIFICACIONES

Cuerpo del
vehículo

L:3856 * Al:1930 * An:1920 (mm)Tamaño

Distancia entre ejes                  2400 mm

Estructura del cuerpo                  Crossover/SUV

Peso (kg)                                    1900

Asientos                                     5

Motor

Tipo de Motor                           Nissan QD32 Diésel

Máxima potencia del motor       76 Kw

Torque máximo de motor         221 Nm

Caballos de fuerza                     103 cv

Número de cilindros                  4

RPM                                           4200
Número de válvulas                   8

Caja de velocidad Tipo de transmisión Mecánica

Chasis

Ubicación motor  Motor frontal

Suspensión delantera   Ironman 4x4

Suspensión trasera   Ironman 4x4

Cuerpo estructural                    Monocasco 

Frenado

Tipo de freno                             Ventilación de disco

Freno de estacionamiento          Freno de mano

Tamaño del neumático               205/80 R16

Rueda de repuesto                     Estándar

Equipo de 
seguridad

Bolsas de aire                             Conductor/copiloto

Cinturón desabrochado             Conductor

EBD/CBC                                  √

Detalles

Alarma control remoto     Apertura sin llaves                               Pantalla  LCD

Estribos de protección exteriores    

USB                                   Vinilcuero en sillas                                Ajuste de volante

Aire Acondicionado           Rueda de aleación de aluminio             Ventanas desplegables cremallera

Cerradura central              Recuperación energía de frenado        Reclinado de asientos

4  bocinas                          Espejo cosmético                                 Exploradoras Offroad

Ajuste de asiento delantero y traseroSD

Cinturones de seguridad AUX  Techo desmontable  

motor
diesel 
qd32 



ESPECIFICACIONES

La cualidad más importante y destacada del S4 eléctrico, es 
su Motor AC trifásico con controlador 144v / 25kw. Tiene 
Capacidad nominal hasta 420Ah. Material de batería 
lifePO4. Produce 80 HP de potencia y 146 Nm de torque. 
Tiene función de frenado regenerativo y es ideal para 
convertir este vehículo.

motor
ELeCTRICO
 

DATOS DE LA BATERiA 

Tipo de Motor                           Motor AC induction

Máxima potencia del motor       66 Kw

Torque máximo de motor         146 Nm

Tipo de batería                           Batería de litio

Capacidad de la batería              57 kwh

Rango máximo de cruzada         410 km

RPM                                           5000
Garantía de batería                     6 meses
Carga rápida                               0,5 horas de 30%-80%
Tiempo de carga                      110 horas
Max RPM                                    8000

Adquisición precisa de voltaje ±0.01v

Adquisición de temperatura 4-6 ±1ºC
Rango de temperatura en carga 0ºC . +45ºC
Rango de temperatura en descarga -20ºC . +45ºC

Conguración de seguridad 
Nanómetro especializado en nueva energía  

extingue fuego / válvula antiexplosión

Puerto de descarga 
Conector de nueva energía/poste conector/rema/anderson/

línea de alimentación + cable beezer

Puerto de descarga /rema/anderson/línea de alimentación + cable beezer

Asistente de carga DC12v3-5A.  Can 2.0B

Interface de comunicación Can 2.0B/RS . 485

Instrumento Pantalla de 4.3"/extraposisión

Sonido/luz/alarma Zumbador de baja tensión Opcional

Manejo de la temperatura 
PI calentamiento o enfriamiento de

líquidos
Opcional

Manejo de alto voltaje Detección de alto voltaje y aislamiento Opcional

Ubicación Satélite Beidou/estación GPS Opcional

Carcaza Placa de metal barnizado al horno/acero
inoxidable

Dimensión Acorde y al diseño y medidas solicitadas ±1.5mm

105Ah/210Ah/315Ah/420Ah 

Voltaje nominal

Material de batería                                    

Energía estándar KWH 15.120-30.240-45.360-60.480 
Sistema de gestión Sistema de gestión de la batería BMS

Voltaje de carga
Modo de carga
Carga de corriente continua ≤50A-≤100A-≤150A-≤150A
Descarga de corriente continua ≤60A-≤120A-≤200A-≤200A 0.7-1C Incremento de enfriamiento

Descarga de corriente máxima ≤120A-≤240A-≤315A-≤315A 20S
Descarga de corriente instantánea ≤240A-≤480A-≤787A-≤787A 2S
Protección de carga excesiva 164.25v Mantener lo más bajo posible

144v mayor nivel de personalización

capacidad personalizable

162.0v

CC/CV
0.5C Incremento de enfriamiento

Protección de descarga excesiva 117.0v Mantener lo más alto posible

Descarga de relé Relé de alto voltaje 100A-400A De acuerdo a los items del artículo 
Descarga de relé Relé de alto voltaje 200A-400A De acuerdo a los items del artículo 

Circuito de predescarga Resistencia de precarga y Relé

Calentamiento de relé Relé de alto voltaje 100A-400A Opcional

LifePo4

Esquema

        

Datos Notas

Capacidad nominal
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