


La estructura principal de la vivienda se desarrolla alrededor del patio, conformando un volumen en forma de c en el cual todos los espacios tienen directa relación con el elemento central. El sistema
estructural opera como un gran armazón en una modulación de nueve bloques que completan la forma cuadrangular de 9 por 9 metros que define el exterior de la vivienda. Con el propósito de
aprovechar el volumen de la vivienda bajo las condiciones de 4 metros de altura máxima establecida por el concurso se propone la implementación de dos áreas de mezzanine sobre las zonas de las
habitaciones y baños por medio del movimiento de las cubiertas en forma vertical, ampliando el área útil de la vivienda.



Estos espacios se ajustan a las necesidades de cada grupo familiar y pueden ser utilizados incluso como zonas de descanso. Las áreas sociales están localizadas en la parte frontal de la vivienda, como
un único espacio que comprende la cocina, sala y comedor. La división entre espacios se demarca a través del mobiliario, se trata de elementos de gran tamaño que despliegan funciones y se pueden
mover alrededor de la vivienda adaptándose al uso determinado con el que las personas quieran configurarla. Por último, los cerramientos son la gran apuesta en temas de confort.
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Componentes principales en el sistema estructural. Un sistema de pórticos metálicos con
viguetas en madera.

Despiece de componenetes en el Sistema de Doble Fachadas.



Se propone implementar un sistema de doble fachada que permita tener múltiples configuraciones en la vivienda. Los dos tipos de cerramiento corresponden a un elemento interior de vidro y el
exterior construido con las ramas que sostienen la semilla de la Palma Seje. En estos se implementa la utilización de técnicas vernáculas como la búsqueda de la articulación con los elementos
contemporáneos, que generen un balance entre los sistemas sofisticados y los tradicionales. Todas las fachadas exteriores tienen la posibilidad de abrirse por completo, por tal razón funcionan como
muro y ventanas.



Por otro lado, las altas temperaturas de estos territorios condicionan directamente el sistema de agrupación a proponer. En este caso, se proyecta un sistema de distribución donde las unidades se
separen y desfasen; evitando el adosamiento de estas. Por lo tanto, se lograría generar condiciones climáticas favorables para el confort interno, donde las escasas corrientes de aire puedan ser
aprovechadas de una manera más eficiente y donde puedan ser dispuestas de manera más independiente por cada una de las unidades según su uso, capacidad o localización.



Esquema de Distribución de Redes Eléctricas. Propuesta de Iluminación Interior.



Esquema de Distribución Hidrosanitario.
Implementación de baños secos y la posibilidad de suministro con aguas lluvias.



El tejido controla el 70% de la radiación directa que incida sobre la vivienda. Ideal para
temperaturas como la de Cartagena que oscilan entre los 26 °C y 31 °C.

El porcentaje de viento que permite atravesar es de 42.22% de la constante del lugar. De esta
forma las corrientes de aire permiten el enfriamiento interior y control de humedad de la vivienda.

La luminosidad en el espacio a través del tejido es de 19.2% de la constante del lugar. Lo
que indica que en horas del día aún cuando los cerramientos estén abajo la casa contará
con iluminación natural.

Los niveles del ruido que permite pasar en tejido son de 96.62%. Por esta razón su
articulación con técnicas contemporáneas como la cristalería en vidrió complementan su
trabajo en función de la vivienda.


