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Sistema de plataformas y andamios modulares en plástico reforzado



Somos CAVAR

Nuestras certificaciones

Certificación de 
escaleras FRP

ANSI ASC 
A14.5-2017

Certificación 
Sistema de gestión
de la calidad ISO 

9001-2015

Certificación 
Andamios 

Dieléctricos
ANSI A10.8-2019

Sello de Buenas 
Prácticas

de Innovación

Certificación de 
Bandejas

Portacables 
UL-568

Una empresa con más de 40 años de trayectoria, apasionada por el trabajo, la innovación 
y la creación sistemática de valor para la industria y la sociedad.
A través de nuestra marca HORN®, diseñamos, fabricamos y comercializamos productos y 
herramientas elaboradas a partir de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

Nuestras marcas



Beneficios del FRP

Alta resistencia 
mecánica

Resistente a 
la corrosión

Producto 
termoestable

Ignífugo

Alta resistencia
al ambiente

Rápido retorno 
de inversión

Más 
ligero

Producto
dieléctrico



Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio
(PRFV - FRP)

El PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio) es un material compuesto, formado por una 
matriz o resina que se combina con fibras de vidrio, para obtener un producto con mejores 

propiedades mecánicas.

Fibra de 
Vidrio Resina Perfil PRFV



El proceso de pultrusión

Distribución Impregnación Moldeo Tracción Corte

Matriz polimérica con los 
aditivos, pigmentos y 
estabilizantes.

Hilos y telas de 
fibra de vidrio.

Moldes de 
curado a altas 
temperaturas.

Longitud de corte según 
requiera el cliente.
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Configuración del producto

Barandas de seguridad:

Las barandas de seguridad cuidan y aislan el riesgo de caída de los 
usuarios, como también de objetos desde la parte alta de la torre, gracias 
a su construcción con perfiles 2” x 1” FRP y Kick Plate (Rodapie y 
Guardarrodilla).

Escaleras de ascenso:

Los largueros de las escaleras son fabricados con perfilería FRP/PRFV 
tipo “C” 83mm, sus escalones son de aluminio CAV005 corrugado  el 
cual permite que sea seguro utilizarla y en general que sea versátil y 
super liviana. Se ancla al andamio mediante ganchos y descansa 

sobre la plataforma base.

Plataformas de descanso/ trabajo:

La plataforma del andamio tiene sus rieles elaborados con perfiles FRP de 
3” x 1” rematados con tapón en caucho, la superficie 100% dieléctrica 
también está elaborada a partir de FRP, con acabado alfajor.

Plataforma de acceso:

La plataforma de acceso tiene sus rieles con perfiles FRP de 3” x 1” 
rematados con tapón en caucho, la superficie 100% dieléctrica 

también está elaborada a partir de FRP, con acabado alfajor. 



Componentes

El bastidor inicial de cada torre de andamios se 
conforma a partir de perfiles FRP de 2” x 1”. En 
cada uno de sus extremos un herraje tipo 
puntera que se acopla al componente que 
conforma la rueda de 6” o el nivelador.

Bastidor base

Cada sección base está compuesta por dos 
marcos laterales y dos crucetas fabricadas con 
perfilería FRP/PRFV rectangular. Cuenta con 
herrajes de fácil acople en los 4 extremos para 
anclar cada uno a la estructura lateral del 
andamio. Su diseño con disco pivote en la 
mitad, permite desmontar una de sus puntas 
para acceder fácilmente al andamio.

Sección base

Cada sección superior está compuesta por dos 
marcos laterales y dos barandas de seguridad 
que cuidan y aislan el riesgo de caída de los 
usuarios,  como también de objetos desde la 
parte alta de la torre, gracias a su construcción 
con perfiles 2” x 1” FRP y Kick Plate (Rodapie y 
Guardarodilla).

Sección superior
La plataforma del andamio tiene sus rieles 
elaborados con perfiles FRP de 3” x 1” 
rematados con tapón en caucho, la superficie 
100% dieléctrica también está elaborada a 
partir de FRP, con acabado alfajor.

Plataforma con escotilla

La plataforma del andamio tiene sus rieles 
elaborados con perfiles FRP de 3” x 1” 
rematados con tapón en caucho, la superficie 
100% dieléctrica también está elaborada a 
partir de FRP, con acabado alfajor.

Plataforma continua 

Los largueros de las escaleras son fabricados 
con perfilería FRP/PRFV tipo “C” 83mm, sus 
escalones son de aluminio CAV005 corrugado 
el cual permite que sea seguro utilizarla y en 
general que sea versátil y super liviana. Se 
ancla al andamio mediante ganchos y 
descansa sobre la plataforma base.

Escaleras de ascenso



Cada módulo base se conforma a partir de perfiles FRP de 
2” x 1” en cada uno de sus extremos, 2 marcos laterales y 2 
pares de crucetas con herrajes de fácil acople, ubicados en 
los 4 extremos, para anclar cada uno a la estructura lateral.

A partir del acople de varias secciones bases 
apiladas de forma vertical, logramos alcanzar la 

altura de trabajo deseada.
Para finalizar, siempre se instala la sección superior, 

que servirá como espacio de trabajo seguro.

Principio constructivo 

Módulo base

Producto para uso

Conexión de módulos



Andamio compacto
El andamio compacto multipropósito HORN® es el mejor para trabajar en 
mantenimientos locativos y actividades rutinarias donde el operador necesita transportar 
la estructura sin mayor dificultad.

Está fabricado en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), un material liviano y muy 
resistente. Además, gracias a su configuración modular de fácil armado puede alcanzar 
desde 1.50 m a 5 m de altura.

Cada andamio está compuesto de una sección estándar que incluye marco lateral y 
cruceta. Puede ser complementado con escalerillas internas, plataformas de trabajo y 
barandas de cerramiento de seguridad.

Rigidez Dieléctrica
50kv

producto
dieléctrico

Capacidad de carga

500lb
(227kg) 1

Máximo

persona

5m
Altura máxima

(2 secciones)



Andamio profesional en FRP
La línea de andamios profesionales dieléctricos HORN®, son las herramientas ideales para 
el trabajo en alturas, donde la versatilidad es tan importante como la seguridad. Cada 
andamio HORN® está fabricado principalmente en Plástico Reforzado con Fibra de
Vidrio (PRFV-FRP), un material liviano, de alta resistencia mecánica, que no lo afecta la 
corrosión.

Cada andamio está compuesto de una sección estándar que incluye marco lateral y 
cruceta. Puede ser complementado con escalerillas internas, plataformas de trabajo y 
barandas de cerramiento de seguridad.

Los andamios HORN® están diseñados y fabricados cumpliendo la norma ANSI 
A10.8-2019, brindando la seguridad de trabajar con un producto de calidad que cumple 
estándares nacionales e internacionales.

Rigidez Dieléctrica
50kv

producto
dieléctrico

Capacidad de carga

500lb
(227kg) 2

Máximo

personas

15m
Altura máxima

(10 secciones)

Certificados



Plataformas modulares
Nuestras plataformas modulares se diseñan a la medida a partir de las especificaciones 
del cliente para acoplarse a distintas formas y tamaños de manera versátil. 

Están fabricadas en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), un material 
compuesto que aporta seguridad, resistencia y disminución en los costos de 
mantenimiento a largo plazo, pues no se ve afectado por la corrosión como otros 
materiales industriales tradicionales.

Gracias a su configuración, pueden utilizarse como módulos individuales o en conexión 
horizontal de acuerdo al espacio de trabajo.

Rigidez Dieléctrica
50kv

producto
dieléctrico

Capacidad de carga

500lb
(227kg) 2

Máximo

personas 
por módulo

15m
Altura máxima

(10 secciones)



Manual de  instalación



Montaje

Herraje para andamio FRP Fijo
(Se puede utilizar con ruedas o sin ruedas)

Herraje para Andamio FRP con Nivelador
(Componente diseñado para utilizar sin ruedas)

Rueda 6”

Identificar el tipo de Andamio que se va a utilizar.
Fijo sin ruedas, nivelador sin ruedas ó fijo con ruedas. Este último máximo hasta 3 secciones).

1

Este tipo de Andamio FRP se utiliza totalmente 
estático, es decir, en el mismo lugar de montaje sin 
ningún elemento como ruedas o demás 
componentes que le den capacidades móviles a la 
torre.
Con este componente se pueden utilizar las 15 
secciones de altura siempre y cuando las condiciones 
de la superficie de trabajo sea en terreno plano y se 
cumplan con las recomendaciones dadas mas 
adelante en este manual.

Este tipo de Andamio FRP se utiliza totalmente 
estático, es decir, en el mismo lugar de montaje sin 
ningún elemento como ruedas o demás 
componentes que le den capacidades móviles a la 
torre.
Tener en cuenta que éste elemento es para poder 
utilizar adecuadamente el Andamio donde la 
superficie del terreno sea desnivelado. Éste no es un 
elemento que se utilice para aumentar la altura de la 
torre, al menos uno de los accesorios deberia NO 
estar nivelando.

Este tipo de andamio FRP se utiliza 
unicamente cuando no se van a superar los 4 
módulos de altura siempre y cuando  la 
superficie de trabajo del producto no tenga 
ningún tipo de obstáculo.
Gracias a las ruedas de 6” con bloqueo, 
estos andamios cuentan con la facilidad de 
llevar la torre de un lado a otro sin necesidad 
de desarmarla siempre que ésta esté sin 
usuarios en su interior.

2
Instalar el componente de acuerdo al tipo de Andamio que requiera.
Ensamble el elemento a los marcos laterales (2 UND) que conformarán el primer módulo.
Nota: El herraje base está diseñado para entrar a presión en el marco laterlal de la sección. Instálelos y asegúrelos 
con el tornillo pasante de 3/8”.

3 Instalar la cruceta en uno de los costados del Andamio.
En este paso se van a unir las dos secciones laterales de la primer sección del Andamio FRP con una cruceta.
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4
Instalar la cruceta en el otro costado del Andamio.
En este paso se van a unir las secciones laterales de la Base del Andamio FRP con un par de crucetas.
Nota: Utilice las instrucciones del paso anterior (3) para asegurar los 4 puntos de anclaje de la cruceta

5
Armado del bastidor base.
Utilizar los perfiles 2” x 1” para unir los 4 extremos del andamio conformando un bastidor base.
Nota: Disponer los rieles mas largos del bastidor (Color Amarillo) con la cara del perfil 2”x1” dirigido hacia dentro, 
por otro lado, los travesaños (Color Naranja) llevan la cara del perfil 2”x1” apuntando hacia el exterior del bastidor. 
Cada uno coincidente en dos puntos para asegurar con tornillo y tuerca.

6
Instalación de la plataforma base.
La plataforma se reposa sobre los perfiles de 2”x1” del bastidor base, esta dispone 4 topes plásticos (1 En cada 
esquina) para evitar que se desencaje.
Nota: Las plataformas que se disponen a lo alto del Andamio hasta la superficie de trabajo son sencillas (Sin Escotilla).

7 Encajar una de las secciones laterales del siguiente módulo sobre uno de los laterales de la primer sección del 
Andamio FRP.
Nota: Asegure cada sección lateral con el tornillo dispuesto en la parte inferior de cada marco lateral.

Inicio del siguiente módulo.



8

9

9.1

10

Encajar el siguiente lateral del módulo superior sobre el lateral de la sección inferior restante.
Nota: Asegure cada sección lateral con el tornillo dispuesto en la parte inferior de cada marco lateral.

Instalar el segundo lateral del módulo de la parte superior.

Disposición escalera de ascenso.
Descanse la escalera de ascenso sobre la plataforma y asegúrela al Andamio con los ganchos inferiores que esta 
dispone en la parte superior de sus rieles.

Disposición escalera para Torre de 2 módulos
Descanse la escalera de ascenso sobre la plataforma y asegúrela al Andamio con los ganchos superiores que esta 
dispone en la parte superior de sus rieles.
Nota: Si la Torre de Andamio que necesita solo es de 2 Módulos de alto, realice la disposición de la escalera y diríjase 
al paso 14

Instalar la cruceta del módulo superior.
Encajar y fijar las 4 puntas del componente cruceta y asegurar cada puntera pivote con su respectivo ángulo;  
Apoyarse en la escalera para alcanzar la altura que requiere para su fijación.
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12

13

14

Nota: La plataforma se dispone sobre el último perfil travesaño de la sección inferior; Para entender un poco mejor, 
la plataforma descansa sobre el perfil travesaño anterior a donde se aseguran los ganchos de la escalera.

Instalación de plataformas.
La plataforma se reposa sobre los perfiles de 2”x1” de la sección lateral del andamio, esta dispone 4 topes plásticos 
(1 En cada esquina) para evitar que se desencaje.

Instalar la cruceta en el otro costado del Andamio.
Asegurar la sección de Andamio FRP con la siguiente cruceta de aseguramiento, encajarla y fijar cada uno de los 
herrajes. Apoyarse sobre la plataforna dispuesta en el paso anterior para alcanzar la altura requerida.
Nota: Utilice las instrucciones del paso anterior (10) para asegurar los 4 puntos de anclaje de la cruceta

Armado de los demás módulos de la torre.
Disponga de tantos módulos como sea 
necesario hasta que alcance la altura a 
la que va ejecutar las actividades.
Para armar satisfactoriamente cada 
módulo que necesite, recuerde utilizar 
los pasos del 7 al 12 descritos 
anteriormente en este manual.
Nota: No sobrepasar la altura máxima 
para la que esta fabricado este 
Andamio (15 metros o 10 secciones).
Nota: Siga las instrucciones del siguiente 
punto (14) para armar la ùltima sección 
de la torre.

Nota: Coloque los marcos de la última sección con el perfil del rodapié 
apuntando hacia la parte exterior de la torre.

Instalación de Marcos laterales (última sección)
Identifique las secciones laterales de la superficie de trabajo y colóquelas.
Estas se diferencian a las demás porque disponen en una de sus caras un perfil que corresponde al rodapié de la 
superficie de trabajo.
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18

Disposición de escalera (última sección).
La escalera que concede el acceso a la superficie de trabajo de la última sección de la torre de Andamio reposa 
sobre una plataforma y se asegura con los ganchos superiores dispuestos al extremo de los rieles al travesaño 2” x 
1” bajo el perfil rodapie de la última sección.

Nota: Eleve la plataforma sobre los travesaños y descanse los topes de uno de los extremos de la plataforma sobre 
el perfil donde se fija, posteriormente deje caer el otro lado y encájela dentro de los marcos.

Instalación de plataforma Sencilla (Superficie de trabajo).
La plataforma se reposa sobre los perfiles de 2”x1” de la sección lateral del andamio, esta dispone 4 topes plásticos 
(1 En cada esquina) para evitar que se desencaje.

Nota: Tenga en cuenta la ubicación de esta plataforma, pues el acceso a la superficie de trabajo va a poderse 
realizar únicamente por la plataforma con escotilla, la cual se dispone directamente sobre la escalera de acceso.

Instalación de Baaranda de seguridad (Superficie de trabajo).
En la última sección de la torre de trabajo a partir de 3,05 metros de altura se dispondrá de una baranda de 
seguridad para prevenir caídas de objetos y usuarios desde la parte superior.
Instalar la baranda de seguridad del lado donde se instaló la plataforma.
Asegure cada extremo utilizando el mismo método de las crucetas.

Disposición de Plataforma con Escotilla (Superficie de trabajo).
La escalera que concede el acceso a la superficie de trabajo de la última sección de la torre de Andamio reposa 
sobre una plataforma y se asegura con los ganchos superiores dispuestos al extremo de los rieles al travesaño 2” x 1” 
bajo el perfil rodapie de la última sección.
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Disposición de Plataforma con Escotilla (Superficie de trabajo).
La escalera que concede el acceso a la superficie de trabajo de la última sección de la torre de Andamio reposa 
sobre una plataforma y se asegura con los ganchos superiores dispuestos al extremo de los rieles al travesaño 2” x 1” 
bajo el perfil rodapie de la última sección.

Verificación final.
Revise que todos los elementos estén 
dispuestos adecuadamente y como 
lo indica este manual.
Las escaleras y plataformas deben 
estar dispuestas dentro del andamio 
correctamente aseguradas y 
distribuidas como se muestra a 
continuación para cualquier altura 
respetando el patrón de 
alineamiento intercalado         .

Baranda

Cruceta

Escalera

Escalera

Plataforma
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