/) LAPIZ DE ACERO SB|[5 e

PEDRO PABLO ROJASC.S.AS

Restaurador - Esp. Patrimonio.

Esiadp Prgylo Sin lugar a dudas, el templo es el punto no solo de congregacion religiosa
PROYECTO CODIGO Localizacion turistica, cultural sino también como atrio a las relaciones sociales vy
Proyecto de restauracién integral y obras de econdmicas que desde alli se forjan toda vez que el vinculo representativo
recuperacién del Templo Doctrinero de San Isidro PLA24-4851-21979 se asocia a una empatia tanto por la edificacion, al patrono y al pequeno

comercio reflejado en el mercado que se da en donde visitantes vy
residentes forjan una relacion con el templo como telén de fondo.

en Chiquiza- Boyaca.

Provincia norte Chiquiza

CATEGORIA Espacio, Intervencion en patrimonio

Debido al deterioro que presentaba y a partir de iniciativas
departamentales y municipales se generd el proceso de recuperacion del
templo en el cual se conjugaron los estudios técnicos de restauracion -en
una primera etapa -2020- y luego las obras de recuperacion -2023- lo cual
S.AS Arq. Kelly Johana Quintero permitid la conservacion y recuperaciéon del inmueble incrementando el

A Arg. Maria Paula Daza turismo, el comercio y preservando uno de los atractivos no solo del
Arq. Laura V. Cdrdenas departamento sino del pais.
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PEDRO PABLO ROJAS C | Residenie

DESCRIPCION

Inmersa en la parte inferior de la montana en la provincia
norte de Boyacd se emplaza el antiguo poblado de Chiquiza-
en lengua indigena ‘“campo pelado”; en cuyo remate
nororiental se encuentra el Templo Doctrinero de San isidro
labrador, cuya fecha de construccion se remonta casi a la
fundacion del poblado en 1636 siendo el templo el remate
visual de mayor importancia y jerarquia para el centro
urbano, torndndose en un hito no solo para el municipio sino
para toda la regidon dada la implantacion tan significativa
que posee.

Este modesto pero singular templo fue uno de los hitos de
evangelizaciéon religiosa que sirvid para el adoctrinamiento
durante los siglos XVI y XVIII, teniendo gran connotacion al
estar incrustado en la parte alta de la pequena plaza lo que
le brinda una privilegiada posicion al permitir un dialogo entre
el entorno construido y el medio natural reconocido como el
santuario de flora y fauna de la Laguna de Iguaque,
torndndose en un

contenedor para dicha simbiosis.

U

. sFoto: Pedit

Este inmueble reviste gran importancia para el departamento
siendo un hito representativo de la denominada arquitectura
religiosa colonial, que mas alld de la declaratoria como Bien
de infterés Cultural Nacional, se convierte en el sello de
orgullo para los pobladores y visitantes que acuden a sus
fiestas religiosas o simplemente a contemplar el atractivo que
dicha consfruccion ofrece denfro de uno de los poblados
que aunque pequeno es de los mejor conservados de esta
provincia norte.
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Estado Previo- Proceso y desarrollo

En la primera fase de estudios se analizaron los
distintos componentes técnicos tendientes a la
recuperacion del templo. En tal virtud, se
desarrollaron los estudios de suelos, reforzamientos
estructural, levantamiento arquitectonico y
tipografico, calificacion, diagnostico vy andlisis
patoldgicos, de redes eléctricas, sanitarias, sanidad
de maderas y de bienes muebles, entre otfros, los
cuales permitieron establecer el nivel de afectacion
del inmueble y las posibles maneras de abordarlo en
aras de su recuperacion.

Planta de Nivel-coro
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En la primera fase de estudios se analizaron los distinfos componentes técnicos tendientes a la recuperacion del templo. En tal virtud, se

desarrollaron los estudios de suelos, reforzamientos estructural, levantamiento arquitecténico y tipogrdfico, calificacion, diagnostico y andlisis
Estado Previo vs Estado Actual patologicos, de redes eléctricas, sanitarias, sanidad de maderas y de bienes muebles, entre ofros, los cuales permitieron establecer el nivel de
afectacion del inmueble y las posibles maneras de abordarlo en aras de su recuperacion. Asi mismo, y a partir de dichos andlisis, se adelanto el
proyecto de intervencion el cual consistio en la consolidacion de las estructuras y recuperacion de las dermis sumado a al mantenimiento de
bienes muebles inmersos dentro del templo.

Proceso final

Cabe resaltar que la segunda fase ejecutada de recuperacion contempld el manto de cubierta, la estructura muraria en cuanto a la
recomposicion de faltantes y consolidacion de zonas criticas, sumado al frabajo de acabados en zonas de pisos (afrial y el gnomon), faltantes
de piezas en piedra y retiro de maleza en zonas perimetrales, pintura y retoque de acabados, con lo cual se mitiga el proceso de deterioro que
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