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Retal de piedra Murieca o similar

Color crema o similar

Xi
Viga aérea de amarre -_Concreto__ i g 7
reforzado 21mPa - Acabado - = i < Y
pintura color crema ’ K
Retal de piedra Murieca o similar (P
Color crema o similar 9.
b 2.24 9.95
=3 A
Ventana circular - Vidrio
traslucido templado con perfileria N
metalica - Color bronce o similar NG
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Retal de piedra Mufieca o similar (Y %}i o %%
Color crema o similar — = , e -
Viga aérea de amarre - Concreto = - =
reforzado 21mPa - Acabado
pintura color crema
Acabado en microcemento
impermeabilizado y sellado - Ll
Color crema o similar < <
Retal de piedra Murieca o similar =2
Color crema o similar
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NOTAS IMPORTANTES: NOTAS:
e [as especificaciones, materiales y dimensiones, dadas en los planos arquitectonicos se consideran como base para los disefos técnicos requeridos (estructural, hidrosanitario, aire acondicionado, eléctrico, iluminacion, etc.) los
cuales estan a cargo de otros, y deberan ser elaborados bajo la normatividad legal vigente que regula la materia. Si eventualmente los disefios técnicos definitivos arrojan como resultados cambios considerables en las
dimensiones, elementos, materiales, geometria, dimensiones y estética del proyecto arquitectonico estos deben ser anunciados y consultados con el grupo proyectista.
Cualquier modificacion en el disefo arquitectonico debe contar con la aprobacion del arquitecto proyectista.
El contratista debe confrontar y verificar las dimensiones en obra, cualquier modificacion o variacion debe ser consultada con la interventoria, el disefiador técnico y el arquitecto proyectista.
Todos los niveles expresados en el diseno arquitectonico, estan relacionados con el nivel de referencia que se indica en los planos. Sin embargo, el contratista debe encargarse de verificarlos en obra. Igualmente, todos los niveles
del diseno arquitectonico seran replanteados y verificados por el contratista.
| P ! P OBSERVACIONES:

e  El contratista debe garantizar la calidad de los materiales y especificaciones técnicas consignados en los estudios y disefos técnicos del proyecto, Cualquier variacion sélo podra hacerse con la aprobacion previa del contratante, la
interventoria y el disenador proyectista.

El presente plano reemplaza a cualquier otro plano o version (con el mismo contenido y nomenclatura) con fecha de produccion o entrega anterior a la presente.
No tomar medidas directamente de los planos.

El contratista en todo momento debera velar porque los estandares de calidad y deberd garantizar que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones, la normatividad legal que regula la materia y el estado del arte.

Cualquier inconsistencia, incoherencia o situacion que se presente en los planos arquitecténicos debe ser anunciadas al arquitecto proyectista para que se hagan los ajustes, las correcciones o Ias aclaraciones pertinentes.
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M()DULO SOCIAL
AREA UTIL
ESPACIO AREA (m?)
Bafio hombres 18.16
Bano mujeres 18.19
Nivel 2 Bano recepcion 2.40
Bafo 1 1.95
3.10 Bafio 2 1.95
Bafo 3 2.00
Bodega general 5.23
Bodega quimicos 3.57
Ducha y vestier 1 3.54
Ducha y vestier 2 3.53
Ducha y vestier 3 3.54
Ducha y vestier 4 3.53
Orinales 2.00
(abinete eléctrico 1.20
Nivel 1 Circulacion 217
—NEIAT=T=NET=T=TE=TE o9 Maletero 240
Qﬁ“ﬁ“ﬁ“ﬁ“ﬁ“ﬁ“ﬁ@ﬁ@ﬁ@ﬁ: 000 Lockers 7.80
=EEEEEEEEEE Recepcion 39.32
g e e e e e e e e = TOTAL | 122.48
Area construida (cubierta) 141.03
Area de muros piso 1 31.85
PROYECTO: PLANO:
V I s I B L E A P08
CONTENIDO: FECHA DE ACTUALIZACION:
D E S | G N Seccion longitunidal A-A', secciones transversales B-B', C-C'y fachadas 16/04/2024 4:00:41 p. m.
Cuadro de areas
CLIENTE: ARQ. ENCARGADO: ARCHIVO DIGITAL: ESCALA:
FIRMA ARQ. RESPONSABLE HOTEL ARDE LA SELVA | | NOMBRE:  auar vhisces /vos aris S ROESOAATECT A PRS- 1:50

El contratante sera el encargado de tramitar y legalizar antes las entidades competentes los permisos, licencias y tramites requeridos para legalizar a construccion pretendida mediante estos disefios arquitectonicos.

M.P.:A27542019-1017218259

Esteban Viviescas / Yara Garcia
CEL.: 312912123

MODELOS_HOTEL ARDE LA SELVA\ARQ_HOTEL ALS_MOD SOCIAL.rvt




	Sheets
	P07 - MOD. SOCIAL
	P08 - MOD. SOCIAL


