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ISOMETRICO UBICACION VIPs NORTE DE PISCINA
NOTAS IMPORTANTES: NOTAS: PROYECTO: PLANO:
e [as especificaciones, materiales y dimensiones, dadas en los planos arquitectonicos se consideran como base para los disefos técnicos requeridos (estructural, hidrosanitario, aire acondicionado, eléctrico, iluminacion, etc.) los HOTEL ARDE LA SELVA PA37
cuales estan a cargo de otros, y deberan ser elaborados bajo la normatividad legal vigente que regula la materia. Si eventualmente los disefios técnicos definitivos arrojan como resultados cambios considerables en las
dimensiones, elementos, materiales, geometria, dimensiones y estética del proyecto arquitectonico estos deben ser anunciados y consultados con el grupo proyectista.
Cualquier modificacion en el disefo arquitectonico debe contar con la aprobacion del arquitecto proyectista.
El contratista debe confrontar y verificar las dimensiones en obra, cualquier modificacion o variacion debe ser consultada con la interventoria, el disefiador técnico y el arquitecto proyectista. .
Todos los niveles expresados en el diseno arquitectonico, estan relacionados con el nivel de referencia que se indica en los planos. Sin embargo, el contratista debe encargarse de verificarlos en obra. Igualmente, todos los niveles CONTENIDO: FECHA DE ACTUALIZACION:
del diseno arquitectonico seran replanteados y verificados por el contratista. ] Ly o . .
e  El contratista debe garantizar la calidad de los materiales y especificaciones técnicas consignados en los estudios y disefios técnicos del proyecto, Cualquier variacion slo podra hacerse con la aprobacion previa del contratante, la OBSERVAGIONES: D E S I G N Detalles de ubicacion de VIPs de piscina principal 17/06/2024 3:27:44 p. m.
interventoria y el disenador proyectista.
e  [Elpresente plano reemplaza a cualquier otro plano o version (con el mismo contenido y nomenclatura) con fecha de produccion o entrega anterior a la presente.
e Notomar medidas directamente de los planos. CLIENTE: ARQ. ENCARGADO: ARCHIVO DIGITAL: ESCALA:
e [l contratista en todo momento debera velar porque los estandares de calidad y deberd garantizar que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones, la normatividad legal que regula la materia y el estado del arte. Juan Camilo Obando / Isabella Yibirin / 0105 ordenadores\i PoratiVISIBLE22-07-HOTEL ARDE LA
e Cualquier inconsistencia, incoherencia o situacion que se presente en los planos arquitecténicos debe ser anunciadas al arquitecto proyectista para que se hagan los ajustes, las correcciones o las aclaraciones pertinentes. FIRMA ARQ. RESPONSABLE HOTEL ARDE LA SELVA NOMBRE:  Egieban Viviescas / Yara Garcia 3%3552%0E%Efgf‘é‘ﬁléfiﬁf@kﬁﬂé‘g%@?'@fETTE#;X 1:50
e  Elcontratante serd el encargado de tramitar y legalizar antes las entidades competentes los permisos, licencias y tramites requeridos para legalizar la construccion pretendida mediante estos disefios arquitectonicos. M.P.:A27542019-1017218259 CEL..  sirgt212s PITON_04-08-23.1t -
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