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sellado - Superficie antideslizante

272,73 m²
DECK PISCINA PRINCIPAL
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272,73 m²
DECK PISCINA PRINCIPAL

16,78 m²
JARDINERA 1

0,
21

0,
40

Nivel 1

0,000,
20

0,
20

0,
20

0,
20

0,
20

0,
21

0,
20

1,
30

0,
90

0,
20

0,
40

1,
00

0,
40

1,
00

1,
40

Tierra materas para vegetación
ornamental

Acabado en microcemento
pulido, impermeabilizado y
sellado - Superficie antideslizante

Losa vaciada en concreto 28mPa
impermeabilizada con acabado en
microcemento y sellador

Losa vaciada en concreto 28mPa
impermeabilizada con acabado en
microcemento y sellador

272,73 m²
DECK PISCINA PRINCIPAL

• Las especificaciones, materiales y dimensiones, dadas en los planos arquitectónicos se consideran como base para los diseños técnicos requeridos (estructural, hidrosanitario, aire acondicionado, eléctrico, iluminación, etc.) los
cuales están a cargo de otros, y deberán ser elaborados bajo la normatividad legal vigente que regula la materia. Si eventualmente los diseños técnicos definitivos arrojan como resultados cambios considerables en las
dimensiones, elementos, materiales, geometría, dimensiones y estética del proyecto arquitectónico estos deben ser anunciados y consultados con el grupo proyectista.

• Cualquier modificación en el diseño arquitectónico debe contar con la aprobación del arquitecto proyectista.
• El contratista debe confrontar y verificar las dimensiones en obra, cualquier modificación o variación debe ser consultada con la interventoría, el diseñador técnico y el arquitecto proyectista.
• Todos los niveles expresados en el diseño arquitectónico, están relacionados con el nivel de referencia que se indica en los planos. Sin embargo, el contratista debe encargarse de verificarlos en obra. Igualmente, todos los niveles

del diseño arquitectónico serán replanteados y verificados por el contratista.
• El contratista debe garantizar la calidad de los materiales y especificaciones técnicas consignados en los estudios y diseños técnicos del proyecto, Cualquier variación sólo podrá hacerse con la aprobación previa del contratante, la

interventoría y el diseñador proyectista.
• El presente plano reemplaza a cualquier otro plano o versión (con el mismo contenido y nomenclatura) con fecha de producción o entrega anterior a la presente.
• No tomar medidas directamente de los planos.
• El contratista en todo momento deberá velar porque los estándares de calidad y deberá garantizar que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones, la normatividad legal que regula la materia y el estado del arte.
• Cualquier inconsistencia, incoherencia o situación que se presente en los planos arquitectónicos debe ser anunciadas al arquitecto proyectista para que se hagan los ajustes, las correcciones o las aclaraciones pertinentes.
• El contratante será el encargado de tramitar y legalizar antes las entidades competentes los permisos, licencias y trámites requeridos para legalizar la construcción pretendida mediante estos diseños arquitectónicos.
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SECCIÓN DIAGONAL A-A' - BAR Y PISCINA

1 : 75

D12 - PLANTA DE DETALLE PISCINA Y DECK PRINCIPAL

1 : 50

SECCIÓN LONGITUDINAL B-B' - PLAYA Y FOSO DE PISCINA

1 : 50

SECCIÓN TRANVERSAL C-C' - PLAYA Y FOSO DE PISCINA
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