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(ACV) Hemorragico e Isquémico

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son emergencias en las que el tiempo
resulta critico, ya que una deteccion rapida puede mejorar significativamente las
tasas de supervivencia y reducir las discapacidades a largo plazo al minimizar el
intervalo entre el inicio del evento y la intervencidon médica.

e 1 de cada 4 personas sufrira un accidente cerebrovascular a lo largo de su vida.

® 60% de los pacientes con accidente cerebrovascular presentan discapacidad
permanente, lo que resalta la importancia crucial de una intervencion oportuna.

¢ | 0s accidentes cerebrovasculares isquéeémicos tratados dentro de las tres horas
posteriores al evento aumentan drasticamente las posibilidades de recuperacion
con poca 0 ninguna discapacidad.

e | as brechas en |la atencidon de accidentes cerebrovasculares son especialmente
criticas en zonas remotas o de bajos ingresos, donde el acceso limitado a
especialistas retrasa el tratamiento y empeora los resultados.

Las lesiones cerebrales traumaticas pueden provocar hemorragias en el cerebro que
inicialmente pueden parecer insignificantes, pero que pueden agravarse rapidamente; la

deteccion temprana de estas hemorragias puede marcar la diferencia entre la vida y la
muerte.

e Se estima que las lesiones cerebrales traumaticas tienen un costo econémico global de
mas de US$800 Millones.

e Hasta un 10% de las lesiones cerebrales traumaticas leves resultan en hemorragia
Intracraneal, a menudo con sintomas iniciales minimos.

e En zonas rurales, donde el acceso a tomografia computarizada y resonancia magnética
no es tan facil, los pacientes tienen un 23% mas de probabilidad de fallecer a causa de
una lesion cerebral traumatica.

¢ Una intervencion oportuna reduce el riesgo de discapacidad permanente o de muerte, lo

que resalta la importancia de la deteccion rapida durante las primeras horas posteriores a
la lesion.
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First Responder

Es un dispositivo neurodiagnoéstico portatil disefiado para identificar de
manera rapida accidentes cerebrovasculares y lesiones cerebrales
traumaticas (LCT) en el punto de atencion. A diferencia de los métodos de
imagen tradicionales, que requieren tomografia computarizada o resonancia
magnética en hospitales, este dispositivo permite el diagndstico in situ y
durante el traslado, reduciendo significativamente los retrasos en el
tratamiento en emergencias donde el tiempo es critico.

Disenado para su uso en ambulancias terrestres y aereas,

First Responder es una solucion ligera y rentable que se integra con redes
de telemedicina, permitiendo que especialistas remotos apoyen la toma de
decisiones en tiempo real. Al facilitar la triage temprana, la transferencia y
las decisiones de tratamiento, contribuye a mejorar los resultados clinicos,
iIncluida la reduccion de discapacidades a largo plazo.

E VISION

Aviso de confidencialidad

Esta presentacion ha sido desarrollada exclusivamente para la evaluacion de los jueces. La interfaz mostrada no representa la
version final del producto. El dispositivo First Responder no esta disponible para la venta en América y no ha sido evaluado ni
aprobado por la FDA u otras autoridades regulatorias internacionales. El dispositivo se encuentra actualmente sujeto a procesos
continuos de desarrollo, verificacion y validacion.

Modalidad emergente

First Responder utiliza sefiales de
radio de ultra alta frecuencia para
apoyar el neurodiagnostico. Cuando
se emiten las senales, el contraste en
las propiedades dieléctricas
(conductividad y permitividad)

provoca que las senales del escaneo
se reflejen y desfasen. La
clasificacion del tipo de accidente
cerebrovascular se realiza gracias al
contraste dieléctrico entre la
hemorragia, la isquemia y el tejido
sano.

Casos de uso clinico

e DetecciOn de hemorragias para orientar la gestion de la
presion arterial en atencion prehospitalaria.

e Diferenciacion entre accidentes cerebrovasculares
hemorragicos e isquéemicos, o que permite la posibilidad de
administrar trombalisis en el lugar del incidente.

¢ |dentificacion de pacientes candidatos para la extraccion
endovascular de coagulos o cirugia neuroldgica, orientando
las decisiones de traslado hospitalario.
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Diagnostico en 5 minutos

El escaner cerebral First Responder disminuye el tiempo de espera para el tratamiento y mejora
significativamente la probabilidad de recuperacion del paciente. El acceso a esta informacion
sensible a tiempo permite tomar decisiones tempranas de triage, traslado o tratamiento.

First Responder permite a los paramédicos escanear y visualizar el cerebro de los pacientes en el punto de
atencion, en cuestion de minutos después de llegar al lugar del incidente.

Los escaneres de tomografia computarizada son el estandar de referencia en la atencion de los accidentes
cerebrovasculares, pero no estan facilmente disponibles en el punto de atencion. No se pueden desplegar de
manera generalizada junto al paciente, a menudo no estan presentes en zonas remotas y no se encuentran en
ambulancias terrestres o aéreas. First Responder aborda esta necesidad critica no satisfecha, cerrando la brecha
en el diagndstico de los accidentes cerebrovasculares.

Dispositivo en uso por el equipo de ambulancia aérea del Royal Flying Doctor Service (RFDS) en"Adelaide, South Australia.

1. Transportar el dispositivo
Lleve el dispositivo a cualquier

lugar, ya sea solo o0 en su maleta.

4. Preparacion del paciente

Cologue al paciente en decubito
supino con las rodillas
flexionadas, ponga el forro
desechable y deslice el
dispositivo hasta que la cabeza
toque la parte posterior de la
membrana.

Verifique que la bateria esté
cargada antes de encender. Su
estado puede revisarse incluso
retirada.

3. Ingreso de datos del paciente

Use la tablet para ingresar los
datos del paciente y mantengase
conectado a lared de
telemedicina durante el proceso.

5. Escaneo del paciente

Inicie el escaneo desde el panel
de control. La interfaz muestra el
estado del dispositivo y guia un
flujo de trabajo sencillo, con
minima intervencion del
paramédico hasta obtener el
resultado.

6. Telemedicina

Conectado a la red de
telemedicina, reciba
Instrucciones y asista al paciente
de forma remota, asegurando
diagndsticos precisos incluso en
zonas rurales, aisladas o de
combate.
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Posicionamiento Del Paciente E Interaccion Fisica

Alinear el nasion (punto medio entre las cejas)
con la marca de referencia del dispositivo.

~ Escaneo no Invasivo

Una de las principales ventajas de First Responder es su
enfoque no invasivo, que evita estrés adicional en situaciones de
accidente cerebrovascular ya criticas.

El paciente puede ser escaneado en el suelo, en una cama o en

una camilla, sin necesidad de reubicarlo ni de mantenerlo en una
posicion rigida.
Alinear con el centro de los
0jos del usuario (pupilas)

La posicion de escaneo permite que el paciente permanezca
relajado. El dispositivo cubre Unicamente la cabeza por encima
de las cejas, sin obstruir nunca el rostro, el cuerpo ni la vision.

La vision despejada y el contacto fresco
minimizan el estres del paciente y la
sensacion de claustrofobia.

3<45° Solo se cubre la cabeza por encima de las cejas,
dejando el rostro, el cuerpo y la vision sin
obstrucciones, mientras gue una sensacion neutral a
fresca, con ligera presion, reduce el estrés y evita las

. . | . | respuestas de claustrofobia comunes en la tomogratia
Flexiona las rodillas hasta alcanzar Apoya las manos y los brazos Inclina la cabeza para alinear los 0jos con computarizada convencional.

una posicion comoda. relajados sobre el pecho. el borde de la cubierta de acoplamiento.

o= 7" to 10" aprox

Copyright © EMVision Medical Devices 2025



Ingenieria Con Proposito Para Emergencias

Disefiado para su uso en ambulancias terrestres y aéreas, el First Responder integra sistemas
funcionales clave para operar de forma confiable en entornos de emergencia de alta exigencia,
considerando la resistencia a impactos, la manipulacion con una sola mano, una estructura ligera
pero resistente y el acceso rapido para la sustitucion de componentes y la limpieza.

Todos los elementos se expresan a traves de una estética funcional, donde la forma sigue a la
funcion, manteniéndose plenamente alineada con el propdsito vital del dispositivo.

Chasis estructural interno

Proporciona rigidez, distribucion de cargas y proteccion frente a impactos para los
componentes criticos.

~

Servicio y mantenimiento

Boton de liberacion de seguridad para-el desmontaje,
que permite el mantenimiento rutinario, la limpieza
profunda y la sustitucion de componentes cuando es
necesario.

Reemplazo rapido de componentes

Cuando se requiere reemplazo por desgaste o
degradacion del material.

v

Gestion de temperatura y presion

El sistema de enfriamiento permite controlar la
temperatura interna mediante ventiladores, mientras que
los sensores de presion integrados supervisan las
condiciones internas, garantizando un funcionamiento
seguro y estable del dispositivo.

Sistema de riel y freno

Permite posicionar el dispositivo con suavidad y
seqguridad, facilitando microajustes precisos; el freno se
bloguea automaticamente al iniciar el escaneo.
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Resultados

AViso de confidencialidad

Esta presentacion ha sido desarrollada exclusivamente para la evaluacion de los jueces. La interfaz mostrada no representa la
version final del producto. El dispositivo First Responder no esté disponible para la venta en América y no ha sido evaluado ni
aprobado por la FDA u otras autoridades regulatorias internacionales. El dispositivo se encuentra actualmente sujeto a
procesos continuos de desarrollo, verificacion y validacion.

Accidente isquémico detectado
10 ML

Diagndstico en tiempo real

La imagen cerebral 3D generada por el First Responder, impulsada por un
algoritmo de |A desarrollado por el equipo de EMVision Medical Devices,
ofrece una representacion grafica precisa de la estructura interna del cerebro.
Esta salida visual facilita la identificacion del tipo de evento cerebrovascular,
COMO accidente isquémico 0 hemorragico, asi como de otras anomalias,
incluyendo contusiones. Permite a los usuarios evaluar la ubicacion
aproximada y el volumen relativo de la zona afectada, respaldando decisiones
clinicas mas informadas y oportunas.

La interfaz en tablet o movil permite visualizar la informacion en
tiempo real y compartirla de forma segura con especialistas
remotos. Ofrece multiples modos de visualizacion 3D, facilitando la
interpretacion rapida vy la identificacion clara de un evento
cerebrovascular.

La conectividad en tiempo real entre el
dispositivo, el paramédico y el especialista
permite la colaboracion clinica inmediata,
habilitando la telemedicina y la toma de
decisiones rapida y segura.
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Maleta De Transporte & Accesorios

La maleta de transporte protege vy facilita el traslado del First Responder, adaptandose a las necesidades del personal

de emergencia en situaciones urgentes. Disefiada para espacios reducidos, ofrece acceso rapido al dispositivo y a los
accesorios esenciales como plantillas, forros desechables, tablet y baterias de repuesto , ademas de permitir verificar

la carga de la bateria sin retirar el dispositivo.

Asas y cremalleras magnéticas garantizan durabilidad frente al uso rudo, manteniendo un manejo suave y sin esfuerzo.

Implementacion Operativa

El First Responder ha sido implementado operativamente por las dos instituciones mas importantes de Australia en la
atencion y manejo del stroke (ACV): Royal Flying Doctor Service Australiay Australian Stroke Alliance.

Este trabajo conjunto ha permitido a EMVision mejorar de manera continua el producto, impulsando desarrollos
enfocados en la optimizacion del consumo energético, la ruggerizacion para operacion en entornos exigentes y
avances tecnoldgicos clave, con el objetivo de alcanzar pronto las aprobaciones regulatorias correspondientes, como
la FDA, TGA y autoridades regulatorias europeas competentes, habilitando asi su implementacion global.

Videos Extras

https://youtu.be/DRUUG22pxps?si=tO 1usbFPTNWsG-Km
https://youtu.be/pn40giT2DKU

ente para la evaluacion de los jueces. La interfaz
| itivo First Responder no esta disponible para
U otras autoridades regulatorias
rocesos continuos de desarrollo,
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